
Katalog
produktów



Hi-Grip ocynkowane 
Obejma w całości wykonana

ze stali ocynkowanej.
Różnorodne zastosowanie 

w gospodarstwach
domowych, w branży

motoryzacyjnej, a także 
w przemyśle.

Standardowy zacisk węża 
Hi-Grip jest wykonany 

z ocynkowanej stali miękkiej 
z dodatkową ochroną przed

warstwą pasywacji.



Hi-Grip 304 
NIERDZEWNA A2 

Obejma w całości wykonana
ze stali nierdzewnej BS304-

EN1.4301/1.4567-A2.
Obejmy te są standardem 
w miejscach, gdzie zwykłe

zamienniki się nie
sprawdzają. Posiadające

aprobatę Lloyds Register, są
idealne do słonej wody 

i innych silnie korozyjnych
środowisk. 




Hi-GripHi-Grip   
uniwersalne opaski do węży

Opaski ślimakowe Hi-Grip ogólnego zastosowania,
powszechnie znane i cenione za swoją wysoką jakość.
Zaprojektowane zostały z myślą o najtrudniejszych zadaniach,
dzięki czemu bez problemu spełniają, a nawet przewyższają,
normę BS5315, która określa najwyższe wymagania wszystkich
międzynarodowych standardów oraz testy zdolności
uszczelniania, siłę zacisku oraz moment obrotowy. Ponadto
posiadają certyfikat BSI Kitemark oraz spełniają wszystkie
wymagania operacyjne odpowiednich norm DIN i SAE. Opaski
Hi-Grip ze względu na gładką powierzchnię taśmy wewnętrznej
nie powodują oporów w momencie zacisku, przez co są
odpowiednie do zastosowania w wężach gumowych, PCV oraz
silikonowych.


Opaski Hi-Grip występują w trzech wariantach: 



Hi-Grip 316 
KWASOODPORNA A4 

Obejma w całości wykonana
ze stali nierdzewnej,

kwasoodpornej BS316-
EN1.4401/1.4578-A4. -

Przeznaczone głównie dla
przemysłu farmaceutycznego,

morskiego, spożywczego 
i petrochemicznego. Zapewnia

taką samą doskonałą
wydajność jak reszta serii 
Hi-Grip, ale z maksymalną
odpornością na korozje. 




średnica

Zalecane ustawienie momentu obrotowego

HI-GRIP
Wszystkie części - stal miękka, ocynkowana 

i pasywowana.



HI-GRIP NIERDZEWNE 304
Wszystkie części - BS304  EN 1.4301/1.4576



HI-GRIP KWASOODPORNE 316

Wszystkie części - BS316 EN 1.4401/1.4578



wymiary w mm



Hi-GripHi-Grip   
uniwersalne opaski do węży

*aOpaski HG ocynkowane są dostępne w rozmiarach 12 - 320
*aOpaski HG nierdzewne są dostępne w rozmiarach 12 - 160
*aOpaski HG kwasoodporne są dostępne w rozmiarach 12 - 100

**aOpakowania zbiorcze 
**adotyczą tylko opasek HG 
**aw rozmiarach 12 - 70

NAJWYŻSZA OCHRONA
 wszystkie opaski Hi-GRIP
mają w pełni zaokrąglone
krawędzie, aby zapewnić

najlepszą możliwą
ochronę węża.




Krawędzie opaski JCS Typowy zacisk węża 
 z toczonymi krawędziami






Opaski ślimakowe Hi-Torque charakteryzują się
niepozornym wyglądem i zaskakującą wytrzymałością.

Zostały zaprojektowane z myślą o najtrudniejszych
zadaniach. Wykonane w całości ze stali nierdzewnej

zapewniają bardzo wysoką wydajność. W testach
przewyższają nawet bardziej skomplikowanych rywali.

Opaski zaciskowe Hi-Torque są szybkie i łatwe 
w montażu, nie mają pojedynczych elementów, które

można zgubić, a także zajmują mniej miejsca niż
jakikolwiek inny zacisk do węży typu GBS.



Opaski Hi-Torque posiadają aprobatę Lloyd’s Register do

zastosowań na rynku morskim, przybrzeżnym 
i przemysłowym i są jednymi z niewielu zacisków na
świecie, które uzyskały aprobatę Lloyd’s Register.

Hi-TorqueHi-Torque   
wytrzymałe opaski do węży



Multi-TorqueMulti-Torque   
Opaski ślimakowe Multi-Torque są idealne do
zastosowań o dużych średnicach. Opaski Multi-
Torque łączą w sobie ponad przeciętną
wytrzymałość      i wydajność. Dostępne       w wersji
ze stali nierdzewnej 304 i kwasoodpornej 316.



Multi-Torque są znacznie bardziej wytrzymałe niż
jakiekolwiek inne regulowane produkty do opasywania.
Ponadto są proste w użyciu – wystarczy odciąć
wymaganą długość opasywania z rolki ciągłej i
podłączyć jeden koniec do każdej obudowy
specjalnych złączy Multi-Torque z napędem
ślimakowym. Opaska następnie może być nakładana
na rury lub kanały o praktycznie dowolnej średnicy.


Taśma Multi-Torque dostępna jest w zwojach po 30 m.


Minimalna średnica opasywania - 80 mm.



JCS-BandingJCS-Banding





OSZCZĘDZAJ CZAS NA MIEJSCU DZIĘKI TEMU
SZYBKIEMU I UNIWERSALNEMU SYSTEMOWI

MOCOWANIA NA WYMIAR.


JCS Banding to system mocowania cięty na
wymiar, dostarczany w zwojach po 30 m wraz ze
złączami ślimakowymi. Dostępne zarówno w
wersji ze stali miękkiej ocynkowanej, jak i stali
nierdzewnej 304 o wysokiej wytrzymałości, dzięki
czemu idealnie nadają się do szerokiego zakresu
zastosowań.
Minimalna średnica opasywania - 80 mm.

ŁATWY W UŻYCIU – Kluczową zaletą opaski JCS Banding jest jej prostota –

wystarczy przyciąć wymaganą długość opaski, zamocować jeden koniec w łączniku i
nałożyć. Można go łatwo regulować, przestawiać i ponownie używać.

HVAC – Oszczędź czas na budowie dzięki temu uniwersalnemu systemowi mocowania.

KANAŁY – JCS Banding jest idealny do zastosowań o dużych średnicach.

INNE ZASTOSOWANIA – Oznakowania, sprzęt elektroniczny, mała architektura i inne. 










SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

Zalecany moment obrotowy - 5 Nm
Śruba - stal miękka ocynkowana
BS311:87-0-B 
Taśma - stal miękka ocynkowana
EN10084

STAL OCYNKOWANA



Zalecany moment obrotowy - 5 Nm
Śruba - stal nierdzewna BS304 EN
1.4567 
Taśma - stal nierdzewna BS304 EN
1.4301

STAL NIERDZEWNA





Mini-ClipMini-Clip   
Opaski JCS Mini-Clip to ekonomiczne, 

a zarazem niezawodne rozwiązanie dla wielu
zastosowań niskociśnieniowych, w których nie

jest wymagany większy zakres regulacji.
Nadają się szczególnie do węży do benzyny,

gazu LPG i są dostępne w rozmiarach od 
9 mm do 18 mm. 



JCS Mini-Clip są uformowane 

z jednoczęściowej taśmy, co oznacza, że nie
mają spawanych części, które mogłyby

uszkodzić wąż. Ponadto opaska jest założona
na nakrętkę, co zapewnia jej stabilne
zamocowanie po wykręceniu śruby.












Łeb śruby jest

uformowany w łeb
sześciokątny 7 mm,
dzięki czemu można
użyć śrubokręta JCS

z elastycznym
trzonkiem, co

przyspiesza i ułatwia
montaż, szczególnie

w niewygodnych
miejscach. Łeb śruby

jest również
odpowiednio nacięty
dzięki czemu możliwe
jest użycie zwykłego

śrubokręta.





NOWMET
Wojciech Cieślak


